2512W - 3022W.

zTs

W 0269 pad 0.2%

1450W

Granica projekta

Iz TP Konaci - Suncevi 174 297 W

DN 65

STS-1

L

—
N 3022W  2660W

DN 40\ DN 50

pad 0.2%,,
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LEGENDA SIMBOLA

CIRKULACIONA PUMPA

DN40 \ DN 50 PREGRADNT VENTIL

i - - SAmRCBICNA
E /DN 50-Cu/© 42 x Imm CTS-1 E /DN 50-Cu /042 x Imm REGULACIONI VENTIL
¢ — e SA EL. POGONOM
REGULACIJA MESANJEM
DN 65 DN 50 ODVAJAC PRLIAVSTINE
65
DN 65 LOPTASTA SLAVINA
i GHR 600, IMP GHN 404C-R; IMP
e | - DRENAZNI LEVAK
M 2 DN 50
NP 6
DN 50 l INSTRUMENTL TERMOMETAR
DN 65 DN 50 MANOMETAR sa slavinom
i DN 65 b I i
70°C - Glavni sabirnik e m—00°C-Razdelnik za grejanje

TEMPERATURNI SENZOR

J DN 50 \

REGULATOR - ELEKTRONSKI

LEGENDA

GLAVNI RAZDELNIK 90
GLAVNI SABIRNIK 70
GHR 600, IMP, DN50
GHN 404C-R, IMP, DN40

SUD ZA SAKUPLJANJE VAZDUHA
Sa prelivom od 1/2" i slavinom

NAPOMENA: Sema toplotne podstanice je prikazana kako je i izvedena instalacija TP u
prostoriji iste. Polozaj razdelnika i sabirnika u TP je prikazan na osnovi prizemlja
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