PRAVILNIK
O MINIMALNIM TEHNICKIM USLOVIMA ZA UREDENJE,

OBELEZAVANJE | ODRZAVANJE SKIJALISTA

"Sl. glasnik RS", br. 46/2011

| UVODNA ODREDBA
Clan 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnicki uslovi za uredenje, obelezavanje i odrzavanje
skijalista.

Il MINIMALNI TEHNICKI USLOVI ZA UREDENJE SKIJALISTA
Clan 2
Skijaliste se ureduje kao prostorna tehni¢ko-tehnoloska celina koja sadrzi:
1) polaznu i izlaznu stanicu i trasu ZiCare i ski-lifta, trasu ski-staze, ski-poligona i ski-rute;
2) uredaje, opremu i akumulaciju za osnezavanje skijaskih staza;
3) infrastrukturnu mrezu neposredno uz skijaliste;
4) servisne objekte skijalista;
5) pristupni put do skijalista;

6) parking Cija veli€ina odgovara kapacitetu skijaliSta koji se umanjuje za broj smeStajnih
kapaciteta objekata u neposrednoj blizini ulaza u skijaliste (do 500 m);

7) garderobu koja odgovara kapacitetu skijalista koji ne ukljuuje skijaSe u smestajnim
objektima u neposrednoj blizini ulaza u skijaliSte;

8) sanitarne prostorije;

9) prijemne prostorije (informacioni centar, blagajna i dr.);

10) prostorije za sluzbu spasavanja i pruzanja hitne medicinske pomodi;
11) prostor za pruzanje ugostiteljskih (turisti¢kih) usluga;

12) prostor za formiranje reda prilikom ulaska skijaSa na Zi€aru ili za pristup ski-liftu;



13) prostor za neskijase;
14) prostor za za$titu skijasa i drugih korisnika skijalista od nevremena.

Obijekti iz stava 1. ovog ¢lana se ureduju posebno za ski-zone ako su ski-zone medusobno
odvojene na skijalistu ili samo za ski-stazu ako je ski-staza odvojena od drugih ski-staza na
skijalistu.

Pod pristupnim putem iz stava 1. ovog €lana smatra se put kojim se obezbeduje pristup od
javnog puta do objekata skijalista.

Clan 3

Parking se ureduje tako da je obezbedeno parkiranje vozila u odnosu 2,5 skijaSa po jednom
parkiraliSnom mestu i povrS§ine do 25 m? po jednom vozilu.

Parking iz stava 1. ovog ¢lana smatra se sastavnim delom skijaliSta ako je udaljen do 500 m od
polazne stanice Zicare ili ski-lifta i ako se polazna stanica Zi€are ili ski-lifta i parking nalaze na
istoj nadmorskoj visini.

Ako se parking nalazi na nadmorskoj visini koja se razlikuje od nadmorske visine polazne Zi¢are

ili ski-lifta, parking se smatra sastavnim delom skijali$ta ako je njegova udaljenost manja od 500
m od skijalista i to tako $to se udaljenost smanjuje za 10 m na jedan metar nadmorske visine.

Clan 4

Sanitarne prostorije se postavljaju na ulazima u skijalite i sadrze umivaonike i toalet sa
odvojenim kabinama za muskarce i Zene.

Clan 5

Prostor za formiranje reda prilikom ulaska skijasa na ZiCaru ili za pristup ski-liftu ureduje se u
skladu sa jednovremenim radnim kapacitetom zi€are ili ski-lifta, tako $to se mora obezbediti 1,5
m? prostora po jednom skijaSu, odnosno korisniku ZiCare ili ski-lifta.

Clan 6
Prostorije za zastitu skijasa i drugih korisnika skijaliSta od nevremena moraju da budu
postavljene u okviru skijalista, u blizini parkinga koji su udaljeni od smestajnih objekata do 5 km

i na izlaznoj stanici zi€are na najvecoj nadmorskoj visini u okviru skijalista.

Pod prostorijama iz stava 1. ovog Clana smatraju se svi objekti koji sluze za obavljanje
delatnosti na skijalitu ili sluze za zastitu planinara ili za druge delatnosti u okviru planine.

Clan7

Skijaliste moze da sadrzi jednu ili viSe ski-zona.



Ski-zona iz stava 1. ovog ¢lana mora da ima:

1) jednu ili viSe ski-staza koje se zavr$avaju na polaznoj stanici zi€are ili ski-lifta, odnosno ski-
staze Cije se polazne taCke nalaze na udaljenosti manjoj od 1000 m;

2) polaznu i izlaznu stanicu i trasu ziare i ski-lifta koji opsluzuje ski-stazu;

3) vezni ski-put;

4) prostor za okupljanje skijasa, odnosno za formiranje reda za kori§¢enje ziCare i ski-lifta;

5) servisni objekat koji je namenjen za obavljanje servisa u okviru ski - zone;

6) objekat za obavljanje delatnosti na prostoru ski - zone.

Sastavni deo ski-zone moze da bude ski-staza koja se zbog konfiguracije terena sa ostalim ski-
stazama povezuje ZiCarom, ski-liftom ili veznim putem na vrhovima predela, odnosno u predelu

izlazne stanice zi¢are i ski-lifta ski-zone.

Sastavni deo skijaliSta mogu da budu ski - zone koja su povezana ski-stazom, ski-putem, ski-
rutom ili javnim putem duzine do 10 km.

Clan 8
Ski-staza mora da ima gornji (snezni) i donji (zemljiSni) trup ski-staze, odnosno povrSine
namenjene za skijanje, stazne gradevinske objekte i instalacije, postavljene markacije i znake,
ugradenu opremu ski-staze, zastitni pojas sa obe strane ski-staze Sirine najvise pet metara i

vazdusni prostor iznad staze u visini od sedam metara.

Povrsina ski-staze mora da bude pokrivena travom i poravnata, bez valova, osim povrsina koje
su posebno uredene radi usporavanja i sigurnog zaustavljanja skijasa.

Clan 9

Ski-poligon mora da prati zi€ara, ski-lift ili ski-traka kada je to uobi€ajeno za odredenu vrstu
sporta koji se na njemu upraznjava.

Staze za motorne sanke moraju se:
1) obezbediti od lavina i iznenadnog obruSavanja kamenja i snega;
2) obeleZiti znacima skijaske signalizacije.

Clan 10

Uzduzni pad lake staze ne moze biti veéi od 20%, sa izuzetkom kratkih deonica kada moze biti
za 5% veci od prose¢nog uzduznog pada.



UzduZzni pad srednje teSke staze ne moze biti veéi od 40%, sa izuzetkom kratkih deonica kada
moze biti za 5% vedi od prose¢nog uzduznog pada.

Uzduzni pad teSke staze ne moze biti veéi od 55%, sa izuzetkom kratkih deonica kada moze biti
za 5% vedi od proseénog uzduznog pada.

Uzduzni pad ekstremno tedke staze moze biti veci od 55%.

Poprecni pad ski-staze ne mora da bude isti po celoj Sirini skijaske staze, a ne moze biti veci od
20%, sa izuzetkom kratkih deonica kada moze biti do 25%.

Na stazama namenjenim poducavanju skijanja visinska razlika mozZe da bude do 300 metara.

Ski-putevi mogu da imaju nagib do 12%, sa izuzetkom kracih deonica koje mogu da imaju
maksimalni nagib do 18%.

Ski-putevi moraju da budu Siroki najmanje pet metara.

Na strmijim delovima ski-puta moraju da se urede ispusti za koCenje.

Ski-staza namenjena ski-tréanju mora da ima najmaniju Sirinu 2,5 m.
Clan 11

DuZina ski-staze ne mora biti ograni¢ena.

Sirina ski-staze mora biti najmanje 30 m, osim kratkih deonica do 100 m &iji ukupan zbir ne
moze biti veéi od 30% ukupne duzine staze.

Prosecna Sirina ski-staze za poducavanje skijanja i staze sa ski-liftom u sastavu ski-staze mora
da bude najmanje 40 m.

Clan 12
Ski-staza mora da ima zaustavnu povrSinu €iji uzduZzni pad nije veci od 20% i kraci od 30 m, sa
izuzetkom zaustavnih povrSina koje prose¢no imaju 10% uzduznog pada u suprotnom smeru

(uspon) koje mogu biti najmanje duzine od 20 m.

Na krivinama na ski-stazi mora da se obezbedi preglednost na udaljenosti do koje je moguce
sigurno zaustavljanje u skladu sa teZinom ski-staze.

Clan 13
Uredenje trase ski-staze obuhvata:

1) otvaranje staze u neprohodnim delovima (Sume, strmine itd.), u skladu sa prirodnim odlikama
terena i sa ekoloSkim zahtevima;



2) eliminisanje opasnih delova i uskih grla na ski-stazi;
3) protiverozivno uredenje.
Minimalna preglednost za lake staze mora da iznosi najmanje 40 m.

Clan 14

Propusna moc¢ ski-staze, odnosno maksimalni kapacitet skijasa koji mogu da skijaju na ski-stazi
mora da odgovara radnom kapacitetu ZiCara i ski-liftova koji opsluzuju ski-staze.

Ako je kapacitet ski-staze maniji od kapaciteta Zi¢ara i ski-liftova koji opsluzuju ski-staze, radni
kapacitet Zi¢ara i ski-liftova koji opsluZuju ski-staze mora da se ogranici do visine kapaciteta,
odnosno propusne moéi ski-staze.

Proracun kapaciteta ski-staze odnosno prihvatljivog broja skijasa na ski- stazi vrsi se prema
stepenu tezine i povrsini ski-staze.

Kapacitet lake staze odreduje se mnozZenjem broja 30 i povrSine ski-staze izrazene u hektarima.

Kapacitet srednje teSke staze odreduje se mnozenjem broja 25 i povrsine ski-staze izrazene u
hektarima.

Kapacitet teSke staze odreduje se mnozenjem broja 20 i povrSine ski-staze izrazene u
hektarima.

Kapacitet ekstremno teSke staze odreduje se mnozenjem broja 15 i povrSine ski-staze izrazene
u hektarima.

Zbir kapaciteta svih staza na jednoj ski-zoni predstavlja kapacitet ski-zone, a zbir kapaciteta
svih ski-staza na jednom skijalistu predstavlja kapacitet skijalista.

Clan 15

Minimalna potrebna debljina snega na ski-stazi (gornji trup staze) mora da bude 10 cm
utabanog i prirodno vlaznog snega, a nad izbo€inama i rastinju 20 cm snega.

Minimalna potrebna debljina snega na ski-stazi (gorniji trup staze) koja je trasirana na neravnoj
kamenoj podlozi mora da bude 50 cm utabanog snega nad izboc¢inama.

Minimalna potrebna debljina snega na ski-ruti mora da bude 20 cm.
Clan 16

Opasna mesta na ski-stazi moraju da se obezbede ogradama za usmerenje skijasa, zastitnim
ogradama, oblogama protiv udaraca i sli¢nim sredstvima zastite.

Sredstva iz stava 1. ovog ¢lana moraju da budu najmanje 110 cm visine, racunajuci od povrsine
utabanog snega.



Clan 17

Ski-staza mora da bude pripremljena tako da nema opasne neravnine, kamene i druge
prepreke i slicna opasna mesta.

Na ski-stazi, na ivici ski-staze i u neposrednom grani¢hom podrucju ski-staze, moraju da se
otklone sve pokretne prepreke koje skijas pri potrebnoj paznji ne moze lako da uodi, a
nepokretne prepreke (zidovi, telefonski stubovi, jarboli ski liftova, prelazi, tesnaci i dr.) se
oznacavaju, a po potrebi posebno obezbeduju (stavljanjem obloga, zapreke i dr.).

Clan 18

Na ski-ruti moraju da se otklone pokretne prepreke i mora da se signalizira na nepokretne
prepreke (Zice, sajle, i dr.) koje se nalaze u neposrednoj blizini markacija ski-rute, izmedu tla i
gornje povrsine snega, a koje skijas ne moze ili ne moze blagovremeno da primeti i na koje ne
moze da racuna.

Clan 19

SuZenja na ski-stazi (mostovi, podvoZznjaci, useci, proseci, propusti i dr.) moraju da se obeleze
odgovarajuéim znakom i precizno markiraju.

Ivice staze mogu se obeleZiti pre i u suzenju, a u posebno rizi€nim situacijama mora se izvrsiti
dodatno obezbedenje nepreglednih suZenja stvaranjem zapreka ili preduzimanjem drugih
potrebnih mera.

Clan 20

Postojece ukrdtanje markirane ski-staze i javnog puta mora da se oznadci i posebno obezbedi
izgradnjom zapreke pre javnog puta.

Zapreka iz stava 1. ovog ¢lana mora biti uredena tako da skijas, ako je moguce, na prelaz moze
da dode nultom brzinom.

Clan 21
Ukrstanja ski-staze sa trasom Zi¢ara moraju da se oznaCe znakovima signalizacije na skijaliStu.

Ako ukrstanje ski-staze i zi€are nije pregledno, ukrStanje se mora dodatno obezbediti
izgradnjom zapreka za smanjenje brzine.

U podrudju sa ski-liftom, ski-staze se ureduju tako da ski-liftovi ne seku trasu ski-staze u istom
nivou.

Clan 22



Ako se rizik od padova ne moze smanijiti uredenjem ski-staze i odgovaraju¢om signalizacijom
skijasi se moraju dodatno zaétititi postavljanjem &vrstih ograda, mreza za hvatanje i sli¢nih
sredstava u rubnom delu ski-staze ili na ivici ski-staze.

Stenoviti potkopi, mostovi, prelazi i sli¢na mesta stvorena za olak8avanje skijanja moraju da

budu snabdevena &vrstim ogradama koje i pri velikom snegu obezbeduju delotvornu zastitu od
rizika padova.

Clan 23

Ako je u okviru skijaliSta uredeno poletiSte za paraglajding, taj prostor mora biti jasno razdvojen
od ski-staza, signaliziran i obezbeden od lavina.

Clan 24

U normalnim zimskim uslovima ski-staze moraju da budu sigurne od rizika od lavina, rizika od
propadanja kroz sneg, rizika od obru$avanja snega koji visi iznad neke litice, ekstremne
zaledenosti ski-staze ili kljuénog dela ski-staze i alpskih rizika.

Clan 25

Radi upozoravanja skijaSa koji skijaju izvan markiranih ski-staza u otvorenom ski-podrucju na
kome postoji znatan rizik od lavina mora da bude postavljen znak upozorenja na svakoj
polaznoj stanici ZiCare.

Divlje staze koje se redovno koriste za voznju skijama, a nalaze se u granicnom podrucju sa

skijaskim objektom, moraju da budu ozna&ene znakom opasnosti od lavina, a u slu€aju znatnih
rizika od lavine moraju da budu postavljene zapreke.

Clan 26

Ekstremno rizi¢ne staze moraju da budu markirane i omedene sa obe strane i moraju da imaju
upozorenje o riziku od pada za skijase koji napustaju ski-stazu.

Ekstremno rizicne staze mogu biti obezbedene postavljanjem Evrstih ograda, a po potrebi i
postavljanjem mreza i preduzimanjem drugih mera obezbedenja.

Clan 27
Radi spre€avanja kori§¢enja divljih staza na panoramskim tablama, tablama za orijentaciju i na
svakoj stanici mora da bude istaknuta dodatna tabla sa natpisom: "Redarska sluzba i sluzba

spasavanja kontroliSu samo markirane i otvorene ski-staze".

Markacione Sipke moraju da budu usko postavljene na raCvanjima ski-staze i rizicne divlje staze
i da budu dopunjene znakom obaveznog pravca.

Ako postoji opasnost spontanog izletanja skijasa sa ski-staze na divlju stazu mora da bude
postavljen odgovarajuci znak upozorenja, a po potrebi i zapreka.



Ako od izlazne stanice zi¢are polazi divlja staza mora da bude postavljena tabla sa
upozorenjem: "PazZnja: ovde ne postoji markirana i kontrolisana ski-staza".

Clan 28
Skijaliste, odnosno ski-staze, koji su namenjene za sportske aktivhosti no¢u, moraju imati
osvetljene prilaze, uklju€ujuéi i neposredne prilaze, tako da je osigurana bezbednost svih lica

koja se nalaze na ski-stazi i njenim prilazima.

Osvetljenje iz stava 1. ovog €lana mora da bude obezbedeno u slu¢aju iznenadnog nestanka
elektriCne energije.

Clan 29
Osvetljenje ski-staze mora da odgovara sledec¢im uslovima:
1) osvetljenje na ski-stazi mora da bude iste jaCine celom duzinom ski-staze;

2) svetiljike treba da budu postavljene tako da ne menjaju topografiju ski-staze, odnosno
osvetljenje mora da pruza skijasu tacnu sliku terena;

3) svetilike ne mogu da bacaju senku u smeru voznje i da zasenjuju oci skija3a;
4) zapreke i objekti u neposrednoj blizini ski-staze moraju biti jasno osvetljeni.
Clan 30

Kada vremenski uslovi dozvoljavaju i kada su preduzete posebne dodatne mere uredenja,
opremanja i odrzavanja i bezbednog koris¢enja ski-staze, ski-staza moze da se koristi i za
noc¢nu voznju.

Clan 31

Ski-staze koje su pripremljene za skijanje koris¢enjem vestackog snega moraju da budu
opremljene zastitnim mrezama na opasnim mestima i zaustavnom delu ski-staze.

Ski-staze koje su pripremljene za skijanje koris¢enjem vestackog snega moraju da imaju
upozorenje koje se odnosi na potrebnu opremu za skijanje.

Clan 32

Ski-staza koja je pored rekreativnog namenjena i takmicarskom skijaSkom sportu ili samo
takmiCarskom skijaSkom sportu (u daljem tekstu: takmicarska ski- staza) mora da ispunjava
uslove u pogledu visinske razlike, duzine i Sirine staze, debljine snega, zastitne mere,
prepariranja staze i markacije, u skladu sa ovim pravilnikom.



Takmicarska ski-staza mora, za vreme kori§¢enja u svrhe rekreativnog skijanja, da ispunjava
uslove utvrdene ovim pravilnikom u pogledu markiranja, signalizacije i preduzimanja mera koje
osiguravaju bezbednost skijasa.

Clan 33

Takmicarske ski-staze se mogu uredivati samo na travnatim podlogama bez obzira na visinu
shega ili na podlogama koje su posebnim merama pripremljene za uredenje staza velikih
brzina.

Uredenje takmiCarske ski-staze narocito obuhvata: odredivanje, uredenje, ogradivanje i
oznacCavanje starta i cilja (startni prostor sa startnom kuéicom, ciljni prostor sa sudijskom
kucéicom); ograni¢avanje takmicarskog prostora; pripremu takmicarskog terena (odstranjivanje
nepozeljnih predmeta, ravnanje busotina i rupa, krpljenje snegom okopnelih delova, utvrdivanje
shega; postavljanje zastitnih mreza), postavljanje i utvrdivanje staze, osiguravanje staze,
postavljanje tabli sa natpisima (reklamni panoi i dr.), oznatavanje staze; uredenje prostora i
objekta za zastitu i pripremu takmiCara za start; uredenje prilaznih staza za gledaoce i samog
gledalista; postavljanje instalacija za pripremu vestatkog snega duz staze (vodovod sa
hidrantnim mestima za polivanje snega, instalacije i vodovod za sneZne topove i dr.);
postavljanje kablovskog razvoda za merne instrumente duz staze sa mestima za merenje
meduvremena i kablovskog razvoda za energetsko napajanje kamera za prenos trka.

Prostor za gledaoce mora se nalaziti na bezbednom rastojanju od staze za takmicenje uz
odgovarajuée postavljanje prepreka.

Takmicarske ski-rute i druge specijalizovane staze se ureduju u skladu sa namenom staze za
odredenu vrstu takmicenja.

Preduzimanje odgovarajucéih posebnih mera uredenja u pogledu staze obuhvata i staze za
trening.

Clan 34

U okviru skijaliSta mora da bude uredeno mesto za sletanje helikoptera u cilju obezbedenja
pruzanja hithe pomoéi.

Clan 35

Na polaznim i izlaznim stanicama Zi€ara i objekata uz trasu mora se omoguciti sigurno vodenje
uzadi i sedeZnica ili kabina u svim uslovima rada, kao i sigurnost kod odrzavanja.

Na prostoru za ulazak i izlazak iz sedeznice ili kabine Zicare mora da bude obezbedena
bezbednost rada, vucnih uredaja i osoba koje se prevoze.

Kretanje uzadi, sedeznica ili kabina na stanicama mora da se odvija bez opasnosti po skijase.

Clan 36



Ako se trasa zi€are nalazi u blizini ZelezniCke pruge, puta, dalekovoda, aerodroma, mesta za
sletanje helikoptera ili drugih ZiCara, moraju se obezbediti uslovi za spre€avanje pojava
medusobnih smetnji i izbegavanje opasnosti koje mogu nastati zbog takvog polozaja i omoguciti
spasavanje i evakuacija osoba sa trase ziCare.

Zitara se ne moze izgraditi pored objekta (stub, visoko drvece i sl.) koji je bliZi Zi&ari ili trasi
ziCare od visine tog objekta.

Zigare moraju da imaju pomoéni pogon, a njegovo energetsko napajanje mora biti nezavisno od
energetskog napajanja glavnog pogonskog sklopa.

Pomoc¢ni pogon nije potreban u slu¢aju da skijadi mogu jednostavno, brzo i sigurno napustiti
sedeznice ili kabine, prvenstveno vuéne uredaje, ¢ak i u slu€aju ako nema pomoc¢nog pogona.

Clan 37

Pristup do podrudja ulaska i izlaska, kao i ulaz i izlaz osoba sa Zi¢ara, a narocito na podrucjima
na kojima postoji opasnost od pada, moraju da budu organizovani u zavisnosti od kretanja i
zaustavljanja Zi€ara na nacin kojim se omogucava bezbednost skija3a.

Ako su ZiCare projektovane i koriste se za prevoz dece i osoba s invaliditetom i smanjenom
pokretljivoS¢u oprema i uredenje polaznih i izlaznih stanica moraju omoguéavati deci i osobama
s invaliditetom i smanjenom pokretljivoS¢u da ZiCare koriste bezbedno.

Tehnicki uslovi utvrdeni od strane proizvodaca moraju se sprovoditi u skladu sa tehnickom
specifikacijom i utvrdenim uslovima pogona i rada.

U zavisnosti od vrste postrojenja i okoline u kojoj se zi€ara nalazi, moraju se preduzeti mere za
bezbednost osoba za vreme kada Zi€ara ne radi i kada se ne moze duze vreme pokrenuti.

Clan 38

Pokretni delovi koji se obiCno nalaze na polaznim i izlaznim stanicama zi¢ara moraju biti
instalirani tako da se iskljuCuje svaka opasnost za ljude i imovinu, a ako ta opasnost postoji
pokretni delovi moraju biti opremljeni zastitnim uredajima kojima se spreCava kontakt sa
delovima uredaja koji mogu prouzrokovati vanredni dogadaj.

Zastitni uredaji iz stava 1. ovog €lana moraju da budu izradeni tako da se ne mogu jednostavno
ukloniti ili da se ne moze jednostavno onemoguditi njihovo funkcionisanje.

Sistem Zi€ara na skijaliStu mora da se planira i izgraduje tako da se omoguéi protok skijasa od

polaznih stanica koje su smesStene u neposrednoj blizini smestajnih objekata ili parkinga kroz
celo skijaliste za najmanje dva sata i 30 minuta.

Clan 39

Priprema ski-staze masinama za uredenje staze obavlja se, po pravilu, u vreme kada ziCare ne
rade.



Ako je upotreba masina za uredenje staze nuzna i za vreme rada zi€are, moraju da se
preduzmu posebne mere za obezbedenje sigurnosti skijada u zavisnosti od broja skijasa na
stazi, topografskih okolnosti, vidljivosti, svojstava snega i rizika od lavina, a narocito da se:

1) privremeno u potpunosti ili delimi¢no zatvori ski-staza ili njen deo;

2) upozore skijasi preko redarske sluzbe;

3) upozore skijasi postavljanjem odgovarajuceg znaka.

Masine za uredenje staze koje stvaraju visok rizik nastanka udesa (npr. masine sa prednjom
frezom ili sa dizalicom, odnosno &ekrkom na uZe) mogu se koristiti samo van radnog vremena

Zi€ara ili na zatvorenoj ski-stazi, odnosno zatvorenom delu ski-staze.

Sve upotrebljene prepreke i signali opasnosti posle zavrSetka rada masina za uredenje staze
moraju se bez odlaganja ukloniti.

Clan 40
Masina za uredenje staze koja radi na pripremaniju ski-staze mora da:

1) bude obojena uocljivom bojom i opremljena odgovaraju¢im kocionim sistemom za snezne
uslove;

2) oznaCena odgovaraju¢im svetlima kada se nalazi zaustavljena na ski-stazi i to tako da je
uklju€eno jedno rotirajuce prednje svetlo, jedno crveno zadnje svetlo i poziciona svetla.

Masina za uredenje staze po samoj ski-stazi mora da se kre¢e desnom stranom ski-staze i
strogo ograni¢enom brzinom.

Masina za uredenje staze moze se Koristiti i za prevoz izvan skijaliSta, kada za to postoje
posebno opravdani razlozi, utvrdeni pravilima o redu na skijalistu.

Clan 41
SkijaliSte mora biti opremljeno:
1) odgovarajuéim brojem masina i uredaja za pripremu, odnosno prepariranje i odrzavanje
(reparaciju) ski-staza, srazmerno broju i veli€ini staza u skladu sa tehni¢kim karakteristikama
vozila, tako da je obezbedeno dnevno pripremanje, odnosno prepariranje ski-staza;

2) razglasnim uredajem jacine koja omogucava efikasno koriS¢enje srazmerno veli€ini skijalista;

3) odgovarajuéim sredstvima veze kojima se omogucava komunikacija sa voza¢ima mas$ina za
uredenje staza i redarima na skijalistu;

4) panoramskim tablama i tablama za orijentaciju;



5) sportskom i drugog opremom potrebnom za koriS¢enje skijalista u skladu sa zakonom i
propisima donetim na osnovu zakona.

Il MINIMALNI TEHNICKI USLOVI ZA OBELEZAVANJE
SKIJALISTA

Clan 42
Ski-staza mora da bude obelezena tako da skijas:

1) pre pocetka voznje moze jasno da zna na kom delu staze se nalazi i koji je stepen tezine ski-
staze;

2) pri loSoj vidljivosti moze da nade put u dolinu odnosno do polazista zi¢are.
Clan 43

Ski staze moraju da budu markirane u zavisnosti od stepena tezine zelenom, plavom, crvenom
ili crnom bojom, i to:

1) lake staze - zelenom bojom;
2) srednje teSke staze - plavom bojom;
3) teSke staze - crvenom bojom;
4) ekstremno tesSke staze - crnom bojom.
Clan 44
Ski-staza mora da bude obeleZzena na ivicama, sa obe strane.

Markacije moraju biti razli€ito postavljene na levoj i desnoj ivici staze kod obostranog
obelezavanja ski-staze.

Ski-staze i ski-putevi koji se nalaze u okviru istog skijaliSta obelezavaju se na jedinstveni nacin.
Ako se kod medusobno povezanih ski-staza koriste razli€iti nagini markiranja, u podrucju gde se
prelazi sa jednog sistema markiranja na drugi sistem markiranja mora da bude istaknuto
obavestenje na promenu sistema markiranja.

Clan 45

Na panoramskim i orijentacionim tablama, kao i na prospektima sa planom staza, mora se
ukazati na:

1) sistem markiranja koji se primenjuje u skijaliStu (markiranje kroz sredinu ili obostrano
markiranje);



2) nacgin na koji se kod obostranog markiranja vrsi razlikovanje markacija uz desnu ivicu staze
od markacija uz levu ivicu staze.

Clan 46

Sve ski-rute i staze za moto sanke markiraju se Zutom bojom (Stapovi, zastavice), nezavisno od
stepena tezine.

Clan 47

Ski-staza mora biti obeleZena celom duZinom Stapovima ili Sipkama odgovarajuce boje u
zavisnosti od tezine staze i odgovarajuce visine koja mora da bude viSa od visine snega koji se
nalazi na stazi.

Stapovi i Sipke iz stava 1. ovog &lana ravnomerno se rasporeduju na celoj duZini staze.

Lake staze ne moraju da budu obeleZene celom duzinom ako je staza u uslovima normalne
vidljivosti jasno vidljiva skijaSu u celosti sa polaznog mesta.

Clan 48

Izgradeni objekti koji se nalaze na stazi, a koje skija$ ne vidi jasno u uslovima normale vidljivosti
na rastojanju od najmanje 30 m na lakoj stazi, 50 m na srednje teskoj stazi, 80 m na teskoj stazi
i 100 m na ekstremno teskoj stazi markiraju se uobi¢ajenim sredstvima kao $to su zastavice,
fluoroscenta boja, Stapovi u boji i sli¢no, a u slu€aju potrebe uz markacije se stavlja i
odgovarajuéi znak i objekat se oblaze bezbednim materijalom koji amortizuje udare u slu¢aju
sudara.

Clan 49
Markacije ski-staze se u slu€aju loSeg vremena dopunjuju narandzastom bojom za dnevnu
svetlost, a Stapovi ili Sipke koji sluZe za markiranje moraju delimi¢no da budu premazani i
fluorescentnom bojom ili obavijeni fluorescentnom folijom.

Clan 50

Lako pristupacne i blago nagnute povrsine koje sluze isklju€ivo podu€avanju osnovnih formi
skijanja ne moraju da se markiraju ako:

1) nemaju rizi€nih mesta;

2) su jasno vidljive njihove granice, odnosno ivice.
Clan 51

Ski-staze se obavezno obelezavaju na ivicama i to:

1) pre i u suZenjima;



2) pre ograda;
3) kod rizika survavanja i ukrstanja sa opasnhom divljom ski-stazom.

Ivice ski-staze mogu se obeleziti obostranim markiranjem, postavljanjem mreza i drugih
sredstava, prirodnim topografskim karakteristikama i na drugi odgovarajuéi nacin.

Clan 52
Markacije ski-staze se numeridu, osim ako su u pitanju kratke i pregledne staze.
Numeracija markacija se vrsi odozdo na gore, u neprekidnom nizu.

Clan 53

Ski-staza obeleZava se odgovarajuc¢im simbolima za stepen tezZine i tablom na kojoj je ispisan
naziv staze i stepen tezine staze i to na:

1) poCetku staze;
2) polaznim stanicama Zzi¢are koja vodi na stazu.
Clan 54
Granice skijalisSta obelezavaju se Stapovima narandzaste boje.

Ako je korisnik susednog skijaliSta svoj objekat, odnosno staze zatvorio za koriS¢enje i o tome
izdao obavestenja, na granicama skijaliSta postavlja se znak "zatvoreno skijaliSte", osim u jako
posumljenim oblastima ili na drugom terenu koji nije za skijanje.

Na odgovaraju¢im mestima na skijaliStu moraju da se postave table sa prikazom vremenskih i
sneznih prilika koje vladaju na skijalistu, radnim vremenom skijalista i njegovih delova,
informacijama o radu Zi¢ara i tlocrtom skijaliSta sa legendom.

Na ulazu u skijaliSte mora da se postavi tabla sa uputstvom o naCinu davanja alpskog znaka
stanja nuzde.

IV MINIMALNI TEHNICKI USLOVI ZA ODRZAVANJE SKIJALISTA
Clan 55
Za vreme trajanja ski-sezone, odnosno za vreme upotrebe skijaliSta, opSte stanje skijaliSta se
kontroliSe i odrzava u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje omoguc¢ava namensko i

bezbedno koriS¢enje staze.

U vreme kada nije u upotrebi skijaliste se Cuva, a staze i oprema na skijali§tu redovno se
odrzavaniju.



Clan 56
Letnje odrzavanje obuhvata narocito:
1) koSenje trave i Siblja;
2) dodatno sejanje trave;
3) tekuce CiS¢enje odvodnih kanala i po potrebi postavljanje dodatne drenaze;
4) odstranjivanje tvrdih predmeta;
5) kontrolu instalacija i druge opreme;
6) otklanjanje suviSnih kanala i valova na stazi.
Zimsko odrzavanje obuhvata narocito:
1) kontrolu opSteg stanja staze;
2) stalno odstranjivanje kamenija, Siblja i drugih pokretnih predmeta;
3) signalizaciju novih nepokretnih prepreka;

4) krpljenje ogolelih i otopljenih delova sa novim snegom, tabanje i ravnanje snega, ukljuujudi i
nanos$enje snega po ski-stazi, posebno prepariranje prvog sloja snega;

5) zatvaranje staze prilikom jakih okopnjavanja ili drugih vremenskih uslova koji negativno utic¢u
na podobnost staze za bezbedno skijanje;

6) obradu ili uklanjanje zaledenih mesta;

7) odrzavanje polazne i izlazne stanice ZiCare;

8) stalno odrzavanje trase ski-lifta;

9) kontrolu i popravke postavljenih markacija i oznaka;

10) kontrolu i opravku ostecenih ili unistenih postavljenih ograda, snegobrana i drugih objekata
izgradenih za obezbedenje skijanja;

11) utvrdivanje nastanka novih izvora rizika na stazi i njenoj zasticenoj zoni koji zahtevaju
preduzimanje posebnih mera bezbednosti.

Clan 57

Odrzavanje ski-ruta, takmi€arskih staza i specijalizovanih staza vrsi se u zavisnosti od prirode
staze i sportske aktivnosti koja se na njoj odvija.



U toku ski-sezone ski-staza mora da se preparira kad snezni uslovi i stanje snezne povrsine
staze nastale upotrebom od strane skijaSa to zahtevaju, radi obezbedenja sigurnosti skijanja.

U toku ski-sezone, nakon svakog padanja novog snega, staza ski-rute mora ponovo da se
prokréi.

Vanredna kontrola opsteg stanja ski-staze vrsi se kada topografski i atmosferski odnosi,

frekventnost na ski-stazi i druge sliéne okolnosti ukazuju da su nastale ili da je moguc¢ nastanak
izmena na stazi koje sa sobom nose rizike po bezbednost skijasa.

Clan 58

U cilju obezbedivanja od alpskih rizika moraju da se vrSe stalne i precizne procene opstih i
mesnih vremenskih prilika i stanja snega.

U slucaju pojave rizika nastanka lavine ili drugog alpskog rizika moraju da se preduzmu mere za
obezbedenje sigurnosti lica koja upotrebljavaju ski-staze.

Clan 59
Deo skijalista na kome se izvode radovi, radi bezbednosti skijasa, mora da se obelezi
postavljanjem odgovarajuéeg znaka i branika koji moraju biti obojeni naizmeni¢no crvenom i

belom bojom, prevu€eni reflektuju¢im materijalom, a u slu¢ajevima smanjene vidljivosti na njima
moraju biti postavljena i svetla narandzaste boje.

V ZAVRSNA ODREDBA
Clan 60

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku
Republike Srbije".



